Informacja o wtasciwosciach uzytkowych VENT F 1250

1. Przeptyw powietrza (nawiewnik otwarty)

- przy roznicy cisnien 10 Pa, dla szczeliny o szerokosci 10 mm: 11,09 m3/h (zgodnie z
danymi zroédtowymi 3,08 I/s)

- przy roznicy cisnien 20 Pa, dla szczeliny o szerokosci 10 mm: 16,99 m3/h (zgodnie z
danymi zrodiowymi 4,72 I/s)

2. Przepuszczalnos¢ powietrza (nawiewnik zamkniety)

- przy roznicy cisnien 10 Pa, dla szczeliny o szerokosci 10 mm: 0,18 m3/h (zgodnie z
danymi Zrodtowymi 0,05 I/s)

- przy roznicy cisnien 20 Pa, dla szczeliny o szerokosci 10 mm: 0,18 m3/h (zgodnie z
danymi zrodtowymi 0,05 I/s)

- przy roznicy cisnien 50 Pa, dla szczeliny o szerokosci 10 mm: 1,91 m3/h (zgodnie z
danymi zrodtowymi 0,53 I/s)

Informacja dotyczaca przeptywu powietrza oraz przepuszczalnosci powietrza przygotowana
w oparciu o raport z badan nr BP7024/3/RPF/06 wykonanych przez Building Investigation
and Testing Services (Surrey) Lid.

3. Thumienie akustyczne Dn,e,w = 37 [dB], nawiewnik otwarty

Informacja dotyczaca ttumienia akustycznego przygotowana w oparciu o materiaty
| informacyjne producenta nawiewnikow.
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